
 

Svietidlá prenosné  37600,37603 

 

!! Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné inštrukcie a návod !! 

Dôležité bezpečnostné inštrukcie: 

Nemanipulujte so svetlom, ak je rozsvietené (hrozí poškodenie vlákna žiarovky). 

Rozsvietená žiarivka je horúca. Neprevádzkujte v dosahu detí, ani v blízkosti horľavých látok! 

 

Varovanie ‐ aby ste znížili riziko vzniku ohňa, úrazu elektrickým prúdom alebo iným zraneniam: 

1) Pred pripojením napájacieho kábla overte správne napájacie napätie. 

2) Vypojte svetlo zo zásuvky a nechajte ho pred výmenou žiarovky vychladnúť. 

3) Žiarivka aj teleso lampy sa po rozsvietení rýchlo zahrievajú, počas používania dochádza k 

extrémnemu zahrievaniu niektorých častí lampy, po ukončení používania, lampa dlho chladne. 

4) Dotýkajte sa iba rukoväti i keď je svetlo vypnuté viď. bod 3 ‐ nebezpečenstvo popálenia. 

5) Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od rozsvietených lámp ‐ nebezpečenstvo popálenia. 

6) Nepozerajte sa priamo do rozsvietenej žiarivky a nesmerujte svetlo tak, aby dochádzalo k oslneniu 

ostatných osôb. 

7) Lampu vždy umiestňujte v dostatočnej vzdialenosti od iných materiálov, zvýšenú pozornosť 

venujte pri umiestňovaní svietidlá v blízkosti horľavých materiálov. 

8) Užívajte iba halogénové žiarivky s výkonom max. 500W ‐ prípadným nedodržaním maximálnej 

watáže zvyšujete riziko poškodenia ‐ prehriatia lampy a vzniku požiaru.    

9) Pri výmene novej žiarovky sa jej nedotýkajte ‐ používajte mäkkú látku, mastnota rúk môže žiarovku 

poškodiť. 

10) Chráňte napájací kábel od styku s ostrými predmetmi, chemikáliami a kontaktom s horúcimi 

predmetmi, v prípade poškodenia napájacieho kábla ho vymeňte alebo opravte. 

11) Servisné práce týkajúce sa elektrických častí prenechajte kvalifikovanému odborníkovi. 

12) Nepoužívajte prenosné svetlo, ak chýba ochranné sklo alebo mriežka lampy, alebo ak sú 

poškodené. 

13) NIKDY nevymieňajte žiarivku, ani nerobte žiadne iné opravy, ak je napájací kábel pripojený do 

siete ‐ nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 

 

Montážne inštrukcie: 

1) Opatrne vyberte svetlo a všetky ďalšie časti z krabice. 

2) Nainštalujte priloženú halogénovú žiarivku ‐ viď "Inštrukcie k výmene halogénovej žiarivky" 



 

3) Nainštalujte bezpečnostnú mriežku, stlačte ju po stranách a dajte cez ochranné sklo. 

Uvoľnite a dbajte na to, aby obe hrany bezpečnostnej mriežky zapadli do rámu ochranného skla. 

4) Namontujte rukoväť k príslušenstvu svetla pretiahnutím cez koniec rámu skla pomocou skrutky a 

zabezpečte na mieste pomocou krídlovej matice. 

5) Umiestnite podperu hore na montážny stojan. Potom vložte montážnu skrutku 

do závitu hore na stojane a pripevnite na miesto, a s citom utiahnite. 

6) Výška svetla môže byť nastaviteľná pomocou skrutkovitého uzáveru otočením proti smeru 

hodinových ručičiek a vysunutím do požadovanej výšky, po nastavení požadovanej výšky opäť 

utiahnite tentoraz v smere hodinových ručičiek. 

7) Nohy stojana vyklopte a zaaretujte, pre uloženie a transport nohy opäť sklopte. 

8) Namontujte rukoväť stojana tak, že voľný kovový diel zasuniete do kruhového otvoru v lampe a 

dotiahnite skrutkou. 

Inštrukcie k montáži a výmene halogénovej žiarivky: 

1) Pred výmenou žiarovky vždy odpojte napájací kábel od elektrickej siete a nechajte svetlo 

vychladnúť. 

2) Otvorte predný kryt svetla uvoľnením skrutky umiestneného nad ochranným sklom 

a vyklopte ho dopredu. 

3) Vyberte starú žiarovku ľahkým otáčaním a miernym tlakom na jednu alebo druhú stranu, kým sa 

žiarovka neuvoľní. 

4) Upevnite žiarovku do jedného z kontaktov (dbajte na dodržanie bodu 8 viď "Dôležité bezpečnostné 

pokyny ") a ľahko zatlačte, kým žiarovka nezapadne do protiľahlého kontaktu. Nevytvárajte príliš silný 

tlak ‐ pootočením overte správne osadenie žiarovky. 

5) Opäť upevnite predný kryt do pôvodnej polohy a upevnite skrutkou. 

Prevádzkové inštrukcie: 

1) Umiestňujte svetlo vždy v dostatočne stabilnej polohe a vo vzdialenostiach podľa "Dôležitých 

bezpečnostných inštrukcií".  

2) Podľa potreby nasmerujte lampy a dotiahnite aretačné matice, aby nedošlo k samovoľnému 

pohybu lampy pri práci, predídete tým prípadným nehodám. 

 


